
h a n d  p u m p
u s e r
g u i d e

1. Retire la manguera del mango de la bomba 
2. Iguale el extremo correcto (Presta o Schrader) de la manguera con la válvula; enrosque el 

extremo opuesto de la manguera a la bomba 
3. Enrosque el lado correcto de la manguera a la válvula ABIERTA, y empiece a inflar 

1. Retirer le flexible de la poignée de la pompe
2. Choisir l’embout du flexible en fonction de la valve (Presta ou Schrader), visser l’embout 

opposé du flexible dans la pompe
3. Enfiler l’extrémité du flexible correspondant sur la valve ouverte, puis gonfler

FLEX HOSE

1.  Pour les valves Presta avec un cœur de valve extractable: avant de gonfler avec la pompe, 
retirer la valve et appliquer un peu de colle “LOCTITE” sur le filetage du cœur de valve. 
Revisser le cœur de valve. Laisser sécher 24 heures avant la première utilisation.

2. En válvulas presta con válvula desprendible: Antes de usar la bomba, remueva la válvula 
desprendible y aplique un poco de LOCTITE a las roscas de la válvula desprendible. Rein-stale 
la válvula desprendible y apriete con seguridad. Deje secar por 24 horas antes de su primer 
uso.

For models:

Sport Drive HP
Sport Drive HV

schrader

schrader presta

presta


